
Ihr Partner für Laborgeräte



• Textilprüfgeräte

• Ausrüstung für Spinnerei-Labor

• Laborgeräte für Web- und Strickwaren

• Prüfgeräte für Technische Textilien

• Prüfgeräte für Kunststoffe und Gummi

• Prüfgeräte für Schuhe

• Lederprüfgeräte

Produkte und Leistungen:



Höchste Qualität, effiziente Vertriebssysteme und pünktliche Liefertermine haben uns Priorität.
weltweiten Standards und Vorschriften wie ISO, ASTM, DIN, EN, GB, BS, JIS, AATCC usw.

Faser und Garn Prüfgeräte Labor Färbemaschinen

Bekleidung Prüfgeräte Farbechtheit Prüfgeräte

Labor & Prüfgeräte 
Textil



Kunststoff Prüfgeräte:

Die Kunststoffprüfeinheiten  richtet sich an alle Arten von 
Kunststoffprodukten

und verwandten Rohstoffen für Systemanalysen, 
Zusammensetzungsanalysen, 

Rezeptanalysen, Leistungstests und Alterungstests und 
zugehörige Testprojekte 

oder fertige Kunststoffe gemäß ISO, ASTM, DIN, GB, HB 
Standard. 

Es gibt Materialanalysen von Kunststoffkomponenten und 
Kunststoffleistungsprüfungen.

Materialanalyse von Kunststoffkomponenten inkl. 
Differential Scanning Calorimeter (DSC), 

thermogravimetrischer Analysator (TGA), Melt Flow Index 
(MFI), Drehmomentrheometer etc.

Kunden rund um den Globus bestätigen täglich die Wirtschaftlichkeit, Qualität und 
Zuverlässigkeit unserer installierten Anlagen.



Gummi Prüfgeräte

Kautschuk wird in Naturkautschuk 
und Synthesekautschuk unterteilt. 

Die Hauptprüfpunkte von 
Gummirohstoffen sind wie folgt: 

konventionelle Prüfung, 

Prüfung der elektrischen Leistung, 
Prüfung der Dichtungsleistung, 

Prüfung der Verbrennungsleistung, 
Prüfung der Umweltleistung usw.

Konventionelle Prüfmaschine 
einschließlich 

Gummizugprüfmaschine, 
Gummiabriebprüfmaschine, 

Gummihärteprüfmaschine, 
Gummiermüdungsprüfmaschine, 

RPA-Gummiprüfmaschine, 

Biegefestigkeit, Scherfestigkeit, 
Schlagprüfgeräte, 

Rückprallprüfgeräte, 



Lederprüfung:
Lederprüfungen umfassen physikalische Prüfungen, Prüfungen chemischer Eigenschaften, 
Farbechtheitsprüfungen, Gehaltsbestimmungen usw.

Physikalische Prüfung: 
Zugfestigkeit, Dehnung, 
Reißfestigkeit, Höhe der 

Schrumpftemperatur, 
Spaltfestigkeit, scheinbare Dichte, 

Faltfestigkeit der 
Lederbeschichtung, Faltfestigkeit 

der Sohlenleder, 
Wasseraufnahme, 

Hitzebeständigkeit, Verhinderung 
von Öl, Reibung usw.

Prüfung der chemischen 
Eigenschaften von Leder: pH, 

Gehalt an sechswertigem Chrom, 
Formaldehyd, Gehalt an flüchtigen 
Bestandteilen, Feuchtigkeitsgehalt 
und flüchtigen Bestandteilen von 

Leder.

Farbechtheitsprüfung:
Farbechtheit gegen Reiben, 
Farbechtheit gegen Wasser, 

Schweißechtheit, Lichtechtheit 
gegen Wetter usw.

Gehaltsbestimmung:
Formaldehydgehalt, sechswertiges 
Chrom, Schwermetall, PCP, OPP, 

Säuregehalt, organische 
Zinnverbindung usw.



Geo-TEX – Smart-TEX – Filt-Tex – Pro-Tex

Technische Textilien: 

Textillabor: Pneumatischer Probenschneider, Dickenprüfgerät für Geokunststoffe, 

Kegelfallprüfgerät / Dynamisches Perforationsprüfgerät, Trockensiebprüfgerät 

Prüfung von Membranen: Dickenprüfgerät für Geokunststoffe, 

direktes Scher-/Ausreißprüfsystem, Spannungsrißfestigkeitsprüfgerät (ESCR), 

konstante Zugbelastungsprüfung mit Kerbe (NCTL) 

Prüfung von geosynthetischen Auskleidungen (GCL):

Universelles Festigkeitsprüfgerät, 

Trockensiebprüfgerät, hydrodynamisches Siebprüfgerät, Permeabilitätsprüfgerät für 
GCL 

Geofrom/PVD-Prüfung: Universelles Festigkeitsprüfgerät, Abriebprüfgerät für 
Geotextilien, 

In-Plate-Wasserableitungskapazitäts-Testgerät für PVD, In-Plane-
Wasserdurchflussraten-Testgerät für Geokunststoffe, 

UV-beschleunigtes Bewitterungsmessgerät, Oxidative Induktionszeitprüfgerät usw.



ANWENDUNG 

Das elektronische Crockmeter/Reibechtheitsprüfer  Typ MG 175Y  wurde entwickelt, um die 

Farbechtheit von Textilien zu bestimmen, für trockene und nasse Musterprüfungen. 

Der motorisierte Betrieb erlaubt einen häufigen Einsatz, sowie Tests mit langer Laufzeit. Ausgestattet 

mit einem elektrischen Zähler sind Wiederholungen möglich. 

Ausgerüstet mit einen Hebearm von 9 N Gewicht, welcher eine Vielzahl von Standards, inklusive 

AATCC 8 und 165 erfüllt. Der Probenhalter aus Acryl sorgt für eine schnelle Probenmontage und 

Wiederholbarkeit der Ergebnisse 



ANWENDUNG: 

Die KR DYER-24 FÄRBEMASCHINE ist ein hochmodernes Färbeinstrument. Dieses Gerät ermöglicht 

eine genauere Labormusterfärbung mit gleichmäßigen und reproduzierbaren Ergebnissen mit einem 

niedrigen Flottenverhältnis für verschiedene Fasern und Gewebe. 

Die neue Generation  der vielseitiger Laborfärbemaschine übernimmt eine neue Struktur der 

patentierten Technologie, der Wärmemethode und der Temperaturkontrollmethode. 

Mit einer exakten Temperaturüberwachung und präziser Wiederholbarkeit werden Musterfärbungen 

durchgeführt. Eine vollautomatische Steuerung unterstützt und  überwacht die Musterfärbung. Mit 

der neuen Labor-Technologie und Maschinenkonstruktion, kann der Färbeversuch mit hoher 

Einsparung sowie einfacher  Bedienung durchgeführt werden. 



KEM-77 Laborfoulard

ANWENDUNG: 

Der Muster Foulard, Typ KEM-77  wird als Färbe- und Finishing Foulard eingesetzt. 

Die Anforderungen  in der Textilveredlung werden immer anspruchsvoller. Neben einer präzisen 

Färbung, spielen auch Haptik eine wichtige Rolle. 

Der Muster Foulard KEM-77 erfüllt alle Voraussetzungen um reale Produktionsumgebungen zu 

simulieren. Neben feuerfeste, staubabweisend, ölabweisend, wasserabweisend können auch 

atmungsaktive Versuche erfolgreich durchgeführt werden. Damit steigern Sie die 

Wettbewerbsfähigkeit, oder verbessern Ihre Produkte. 



Wir freuen uns Sie als Kunden begrüßen zu dürfen

Kontakt:
Otto-Pricken Textilmaschinen GmbH & Co.KG

Am Selder 53-55
D- 47906 Kempen

Telefon: 0049(0)2152-202720
Email: lab@otto-pricken.com

Internet: www.otto-pricken.com


